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V型阻燃ABS材料，具有良好的抗冲击性
能和阻燃性能，可与面屏或插销耳罩配合
使用，四色可选， 符合GB2811标准。

AV60 安全帽
60102801

透气型阻燃ABS材料，具有良好的抗冲击
性能和阻燃性能，可与面屏或插销耳罩配
合使用，四色可选， 符合GB2811标准。

AT60 安全帽
60102802

聚碳酸酯面屏，可防高速粒子冲击、
防化学液体飞溅，厚度1毫米，配合面
屏支架使用，提供面部安全防护，符
合GB14866标准。

面屏和面屏支架

面屏和面屏支架与安全帽
配合使用

面屏和头戴式面屏
支架配合使用

60102820 / 60102822

60102820          60102822606060660600006000101010101001001010002882828282828282 2202022020220         

ABS材质
带有可翻转式眉棱保护装置
带有可调节轮和吸汗带。可调节4种视角
需与60102820/60101902面屏一起使用
包装：1个/袋

FS210 头戴式面屏支架
60102823

面部、头部防护

60203201 60200270 60200239

60200279-54 60200218                   60200269-54 60200266-53
60200266-55

60200246 60200247 60200252

符合亚洲人脸型设计，时尚美观，聚碳酸酯镜片，可防护紫外线和45米/秒高速粒子冲击，符合美国ANSI Z87.1标
准和国标GB14866标准。

防护眼镜

有金属框和塑料框架可选，多种近视、远视或散光镜片可选，符合美国ANSI Z87.1和中国GB14866标准要求。

安全矫正眼镜

眼部防护

符合亚洲人脸型设计，内部可佩戴近视镜，间接透气孔设计，可长时间佩戴，可耐受120米/秒
高速粒子冲击。

护目镜

60200243

60203202 60203203

60203210 60203211

防紫外线 用于近视镜外 防雾 防刮擦 间接通风

防雾上下可调 前后可调 柔软镜腿

60200240

防雾上下可调 前后可调 柔软镜腿防雾 前后可调 防雾柔软镜腿

防紫外线 防刮擦

防雾 防雾

柔软镜腿 上下可调 柔软镜腿



听力防护

KN90口罩 半面罩

60414110 60414111 60426201

KN90级别头戴式口罩，
采用高效能喷绒材质，
点焊头带，符合
GB2626标准。

视野开阔，佩戴简单，
独有卡扣系统，
可与多种滤盒配套使用，
符合GB2890标准。

60403229 60403233

AEM01 耳罩

耳塞分配器（含底座） 耳塞分配器 耳塞分配器底座

60303201

60308301 60326111 60326120

EN 352-1

SNR
29 dB

SNR
28 dB

SNR
33 dB

SNR
33 dB

SNR
35 dB

SNR
35 dB

SNR
35 dB

SNR
35 dB

SNR
30 dB

EN 352-1
ANSI S3.19

EN 352-3
ANSI S3.19

SE1340 耳罩

60301902
SE1344 插销耳罩

60301903

EN 352-2
ANSI S3.19

6604 海绵耳塞

60308302

EN 352-2
ANSI S3.19

6654 带线海绵耳塞

60308303

6400 硅胶耳塞

60308304

EN 352-2EN 352-2

头戴式防尘口罩，采用高效能喷绒材
质，点焊头带，具有欧洲CE认证，
符合GB2626标准和EN149标准。

防尘口罩

60403223 60403224 60403225 60403226

呼吸防护

EN 149

具有良好密闭性的内衬泡沫软垫，
可防高分贝噪音，符合EN352-1或
EN352-3标准以及美国ANSI S3.19
标准。

耳罩

每个分配器中含有250对60308302
耳塞，可防高分贝噪音，符合
EN352-2和ANSI S3.19标准。

耳塞分配器

海绵耳塞或硅胶耳塞
均能防护高分贝噪音，
符合EN352-2和/或美
标ANSI S3.19标准。

耳塞

6405 带线硅胶耳塞

60308305

SN
30 

SE1344 插销耳罩



滤罐

60414162
A1B1多气体防护滤盒

60414170
A1B1E1多气体防护滤盒

60414181 A2B2E2P3
防有机蒸汽、无机气体、
酸蒸汽、灰尘、烟雾

60414171 A2P3 60414172 B2P3
防无机蒸汽、灰尘、
烟雾

60414180 A2B2P3
防有机蒸汽、无机蒸汽、
灰尘、烟雾

多种手套款式可选，可用于实验室、机加工、化学品处理、高温低温作业等各种环境。

丁腈手套丁腈手套 丁腈手套 PVC接袖手套

手部防护

6060410260604101 60604103 60604801
PVC耐油手套
60604802

60414160
滤棉盖

60426201-03
滤棉

60406803
滤棉

60523001

60423803 60423804 60423808

长管呼吸器为一名或两至三名工人提供便携式轻型
气源，系统包括头罩或面罩、3/4匹马力泵或1.5匹
马力泵（防爆），多种长度长管可选。

长管呼吸器

宽大面屏，视野开阔，6.8升碳纤维瓶可提
供1小时作业时间。报警声大于90分贝。荧
光压力表，便于夜间查看压力。背板符合人
体工学设计，肩带为杜邦NOMAX材质，并
带有荧光条便于夜间作业。瓶阀带表便于观
察气瓶中气体压力。符合国标GB16556。

SUPER1000 空气呼吸器

60423801 60423802

60415210

60423807

瓶表

宽大视野，防雾防刮，
佩戴简便快速，有螺纹口
与卡口可选，可与多种滤
盒或滤罐配套使用，符合
GB2890标准。

全面罩

60414101 60414102 60414104 60414105 60414107

滤盒

60414150
A1有机蒸汽防护滤盒

60414151
B1无机气体防护滤盒

60414157
KP100防尘滤盒

60414153
K1氨气防护滤盒

接滤罐

防有机蒸汽、灰尘、
烟雾

EN 388
GB24541

EN 388
GB24541

EN 388
GB24541



丁腈手套

60625132

5级防切割手套

60619304

PVC防寒手套

60610101
PVC罗口手套

60625111
手指PU手套

60612701
手掌PU手套

60604202

5级防切割
PU涂层手套

60619305
5级防切割

丁腈涂层手套

60625106

碳纤维防静电手套

60625123

碳纤维防静电手套

60625124

350度隔热手套

60619303
500度点珠隔热手套

60619302

电焊手套

60604301
皮手套

60604302

皮手套

60604303

丁腈手套

60600703

耐低温手套

60602504
电焊手套

60604304 (本白)

氯丁橡胶手套

60600701
乳胶手套

60600702

丁腈手套

60606501

测试电压使用电压

2500 V

5000 V

10000 V

20000 V

30000 V

编号

60601001

60601002

60601003

60601004

60601005

500 V

1000 V

7500 V

17000 V

26500 V

绝缘手套

EN 388
GB 24541

EN 388
GB 24541

EN 388
GB 24541

EN 388
GB 24541

GB 24541 GB 24541

EN 388
GB 24541

EN 388
GB 24541 EN 1149-1

EN 388
GB 24541 EN 1149-1

EN 407
EN 407

434XXX
EN 388 EN 388 EN 388

EN 511

EN 407
EN 407

444XXX



GTB  9000 防化服

躯体防护

60514101

60523001 60523002

采用高品质牛皮制成，BK布衬里，透气舒适，保护足趾包头可耐受200焦耳能量冲击和15KN静压力，防滑大底提供安全保护，具有
防砸、防刺穿、防静电、绝缘等多种功能可选。符合GB21148和/或GB12011标准。

经典荧光条款安全鞋 舒透款安全鞋 舒透款安全鞋 运动款安全鞋

足部防护

用于应急救援的气密性防护服，配有
防化手套连体重型防化靴或连裤袜，
符合EN464气密性标准和EN943-1或
EN943-2 标准。

可重复用气密性防护服

用于应急救援的气密性防护服，
配有防化手套连体重型防化靴或
连裤袜，符合EN464气密性标准
和EN943-2标准。

有限次用气密性防护服

60500401 60500402 60500403 60500404

PVC材质，可重复使用，双重釉面屏提供清晰的无
扭曲的影象，膨胀背囊可容纳自给式空气呼吸器。

PVC涤纶材质，耐用、高可
视性黄色，分体式设计，可
防护污染物和雨水

雨衣

透气防静电超细纤维面料，松紧
头罩、手腕带、腰带和脚踝带，
可防护固体颗粒和轻微飞溅防护

防护服

一件式PVC防化服

重型PVC材质
可重复使用
可防护多种常见化学物质

60523003

60500413 60514102

60502604

可防护98%硫酸，30%盐酸，
60%硝酸，40%氢氧化钠等多种
化学物质，符合GB24540标准

防化服

GB 24540

GB 24540

98% 硫酸       >300分钟
30% 盐酸       >300分钟
60% 硝酸       >300分钟
40% 氢氧化钠   >300分钟

TYPE 6BTYPE 5B EN 1149-1 EN 1073-2 EN 14126



PVC防护靴行政款安全鞋 行政款安全鞋 HAZMAX防化靴 绝缘靴

透气款安全鞋 超轻炫彩止滑款安全鞋 超轻炫彩止滑款安全鞋

轻便运动款透气安全鞋 一脚蹬轻便款安全鞋

运动款安全鞋 轻便运动款透气安全鞋 安全凉鞋

时尚款安全鞋

经典荧光条款安全鞋（橡胶底）

时尚款安全鞋（橡胶底）

舒透款安全鞋（橡胶底） 经典荧光条款中帮安全鞋 时尚款中帮安全鞋

时尚款中帮安全鞋（橡胶底）

超轻炫彩止滑一脚蹬款

（SRC防滑） （SRC防滑） （SRC防滑）

EN ISO 20345 SRC EN ISO 20345 SRC EN ISO 20345 SRC



44mm宽双色织带，颜色醒目，便于检查，
镀锌金属部件，防腐蚀性能优越，符合
EN361和GB6095标准。

安全带

44毫米宽蓝色聚酯材料，冲击作用力峰值小于
6kN，长2米，带有安全钩，缓冲包展开长度
1.2米，符合EN355标准。

缓冲带

坠落防护

PN01安全带

60816717 
PN02护腰安全带

60816718
PN3281单头缓冲带

60816719
PN3611双头缓冲带

60816720

 60816717 + 60816719 

60816718 + 60816719

60816717 + 60816720

60816718 + 60816720

PN01+PN3281安全带+单头缓冲带 套装

套装编码

44mm宽红色织带，具有良好警示作用，镀彩锌金属部件，防腐蚀性能
更优越，肩带和胯带采用两种不同颜色，便于区分，符合EN361和
GB6095标准。

红色安全带

44毫米聚酯材料，冲击作用力峰值小于6kN，缓冲
包展开长度1.2米，符合EN355标准。

缓冲带

用于定位作业，静态负荷大于22kN，可调节绳子
长短，最大长度2米，符合EN354标准。

定位连接绳

PN10全身式安全带

60816701 

PN323单头缓冲带

60816731 
PN328单头缓冲带

60816732 

PN242-2定位连接绳

60816712
PN243-2定位连接绳

60816713

PN361单头缓冲带

60816733 

PN15全身式安全带

60816703 
PN25全身式安全带

60816704
PN32全身式安全带

60816705
PN56全身式安全带

60816707

安全带+双头缓冲带 套装

护腰安全带+单头缓冲带 套装

护腰安全带+双头缓冲带 套装

PN02+PN3281

PN01+PN3611

PN02+PN3611

 60816717 + 60816738-01

 60816718 + 60816738-01

安全带+连接织带 套装

护腰安全带+连接织带 套装

PN01+PN2281

PN02+PN2281

PN2281连接织带

60816738-01

织带两端织带环上配有保护套，延
长使用寿命，静态负荷大于22kN,
两端分别配有一大钩和一小钩

连接织带



织带宽55毫米，配有缓冲包，冲击作用
力小于6kN,坠落距离小于2米，静态符
合大于15kN,最大长度2.5米，重0.84
公斤，符合EN360标准。

织带式速差器

结实的塑料外壳，5毫米镀锌钢丝绳，坠
落距离小于2米，冲击作用力小于6kN，静
态强度大于12kN，长度有6米、10米、15
米、20米、28米可选，符合EN360标准。

钢索式速差器

镀锌钢或铝制材质，静态作用力
大于20kN，符合EN362标准。

安全钩

60816735 60816741/42/43/46/47

PN112安全钩

60816761
PN116安全钩(铝)

60816762
PN131安全钩

60816763
PN136安全钩(铝)

60816764

织带两端织带环上配有保护套，延长
使用寿命，静态负荷大于22kN。

连接织带

PN7000是一种永久性垂直生命线系统，用以确保作业人员安全地攀爬固定在高耸建筑物、
电信塔、风力发电塔上的攀爬梯。完全符合欧洲标准EN353-1。另有水平防坠系统可选。

垂直防坠系统

配合绞盘使用，可以用
于20米的井下作业。

三脚架

PN228连接织带

60816738
PN221连接织带

60816737

安装支架

60816770-01

自锁器

60816772-02

U型栓和套管

60816771-02
张紧器

60816772-03

定位件

60816770-03
钢丝绳帽

60816770-05

减震器

60816772-01
钢丝绳

60816749-XX

救援绞盘

60816751
三脚架

60816752

1 2 3

654

7 8

1

2

3

4

5

6

7

8



主体材质为不锈钢304或不锈钢304喷塑，耐腐蚀性好，配备
洗眼喷头和防尘盖。复合式和落地式配有脚踏板。淋浴喷头
出水量120-180升/分钟，洗眼器喷头出水量12升/分钟。

洗眼器

紧急救护

安全存储

ES2201A喷塑复合式洗眼器

60902206
ES2201复合式洗眼器

60902201
ES2202A喷塑落地式洗眼器

60902207
防冻式洗眼器

60902302

ES2203A喷塑壁挂式洗眼器

60902208
ES2203壁挂式洗眼器

60902203

ES2202落地式洗眼器

60902202

90117605

90117606

90117605

90117607

90117608

双门 手动

双门 手动

双门 手动

双门 手动

30加仑

45加仑

60加仑

90加仑

1118×1092×457 mm

1651×1092×457 mm

1651×864×864 mm

1651×1092×864 mm

19.7

19.7

31.5

40.6

蓝色

蓝色

蓝色

蓝色

1

2

2

2

105

142

176

218

AEGLE安全柜采用1mm双壁结构，38mm隔绝空气焊接钢以抵抗火灾。安
全柜拥有独特的性能，为工作场所提供极好的安全性。反光标记可作为带
有高可视性的信号使得安全柜在着火或烟雾弥漫的环境中易于辨认。两个
带有防火装置的通风口，4个水平可调支架，接地联结器和用三种语言显
示的警示标记。

安全柜

编号 门数及类型 容量 外部尺寸 蓄液槽容积（升） 颜色 可调节架 重量(公斤)

90117601

90117602

90117603

90117604

双门 手动

双门 手动

双门 手动

双门 手动

30加仑

45加仑

60加仑

90加仑

1118×1092×457 mm

1651×1092×457 mm

1651×864×864 mm

1651×1092×864 mm

19.7

19.7

31.5

40.6

黄色

黄色

黄色

黄色

1

2

2

2

105

双门 手动 30加仑 1118×1092×457 mm 19.7 蓝色 1 105

142

176

218



溢溅控制

吸收棉

90218301 90218302 90218311 90218312

90218321 90218322 90218323 90218303

吸收棉套装

90218331
吸油棉套装

白色吸油垫 白色条状吸收棉 灰色通用型吸收垫 灰色条状通用型吸收棉

黄色危险品吸收垫 黄色条状危险品吸收棉 黄色危险品吸收棉 水上用栏索状吸油棉

90218332
通用型吸收棉套装

90218333
危险品吸收棉套装

用条状吸油棉控制油污扩散,用片状吸收棉吸收溢出液
吸收剂放置于带有盖子的桶中避免长期照射紫外线导致退化
100％聚乙烯桶重量轻、抗化性好。

编号 颜色 数量 规格 重量 吸收量

902018301

902018302

902018311

902018312

902018321

902018322

902018323

902018303

白色

白色

灰色

灰色

黄色

黄色

黄色

黄色

200片/箱

16条/箱

200片/箱

16条/箱

200片/箱

16条/箱

20块/箱

4条/箱

41cmx46cm

7.6cmx1.2m

41cmx46cm

7.6cmx1.2m

41cmx46cm

7.6cmx1.2m

20cmx25cm

13cmx3m

6.41kg

5.76kg

6.41kg

5.76kg

6.41kg

5.76kg

3.2kg

8kg

≥115公斤/箱

≥104公斤/箱

≥96公斤/箱

≥86公斤/箱

≥96公斤/箱

≥86公斤/箱

≥48公斤/箱

≥144公斤/箱



上海市丹巴路28弄旭辉世纪广场21-408
电话：(86) 21 32500222
传真：(86) 21 52363362
邮箱：info@aegle.com.cn
网址：www.aegle.com.cn


