
EASYWEAR

60414111

BP 2000PRO

60523002

BP 3000PRO 

60523003

(86) 21 32500222 (86) 21 52363362

info@aegle.com.cn www.aegle.com.cn

GB 24539

AEM01 
60303201

EN 352-1

SNR
29 dB

KN95

60403225

GB 2626

KN95

60403223

GB 2626

KN95

60403224

GB 2626 GB 2626

KN95

60403226

60415210

SUPER 1000 

GB/T 16556

GB 14866

60203210

SNR
32 dBEN 352-1

ANSI S3.19

SE1340 
60301902

SNR
35 dB

EN 352-2
ANSI S3.19

60308302/60308303 60308304/60308305

SNR
33 dB

EN 352-2

2024 01

2024

60203201

GB 14866

ANSI Z87.1

60203203

GB 14866

ANSI Z87.1 SNR
30 dBEN 352-3

ANSI S3.19

SE1344
60301903

GB 2626 GB 2890

5100

60426201

TYPE 6B

TYPE 5B

EN 1149-5

EN 1073-2

EN 14126

TYPE 6B

TYPE 5B

EN 1149-5

EN 1073-2

EN 14126

BP 1500PRO

60523001

GB 24539 GB 24539

TYPE 6

TYPE 5

EN 1149-5

EN 1073-2

GB 2890

EASYWEAR

60414110

TYPE 4B

TYPE 3B

GB 2626

KN95

60403236

GB 2626

KN95

60403237

BN265S / BN265K

EN 388
GB 24541

60604101 60604103 60604102

YN250K

EN 388
GB 24541



EN 361
GB 6095

PN10+PN328

60816701+60816732

EN 361
GB 6095

PN10+PN361

60816701+60816733

EN 361
GB 6095

PN10+PN228

60816701+60816738

EN 388
GB 24541

PU235F

60604202

GB 21148
GB 20265

PVC 

60700104

TA12 PU

60625124

EN 388
GB 24541 EN 1149-1

EN 388
GB 24541

ACT5 

60619304

ACT5C PU

60619305

EN 388
GB 24541

EN 388
GB 24541

ACT5N

60625106

EN 388
GB 24541

NLC235

60604207

GB 21148

GB 21148

60619303

EN 407
GB/T 38306

EN 407
GB/T 38306

60619302

GB 21148 GB 21148

60725106
60725107

60725108

60718104

60718105

60718103 

GB 21148
EN ISO 20345 SR

60726856
60726857
60726858 

60725101 
60725102

60725103

60725192 ESD

60725193 ESD

60725194 ESD

60725195 ESD

327g

SRC

GB 21148
EN ISO 20345 SRC

60725940 

60725941 

60725130 

60725186 

NP-F-07N1

60600701

EN 388

GB 28881

EN ISO 374-1

GT-F-09C

60600703

EN 388

GB 24541

EN ISO 374-1

300 

60725128

GB 21148


